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1. Настоящий стандарт распространяется на ленточные конвейеры: стационарные общего назначения,
стационарные и передвижные для карьеров (на открытых работах) с резиновой лентой шириной от 300 до 3000 мм,
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имеющей наружные обкладки с плоскими поверхностями и являющейся одновременно тяговым и несущим органом,
применяемые для транспортирования сыпучих и кусковых материалов насыпной плотностью до 3,15 т/м , а также
штучных грузов.

Стандарт не распространяется на конвейеры с настилом (без роликоопор) на рабочей ветви, конвейеры,
являющиеся составной частью машин (отвалообразователей, перегружателей, экскаваторов и др.), конвейеры,
применяемые в рыбной промышленности и установленные на рыболовных судах, а также на подземные конвейеры,
применяемые в шахтах.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Основные параметры конвейеров должны выбираться из следующих рядов.

2.1. Ширина ленты, мм:

300; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; (1800); 2000; (2250); 2500; (2750); 3000.

Примечание. Значения, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

2.2. Номинальная скорость ленты, м/с:

0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,000; 1,250; 1,600; 2,000; 2,500; 3,150; 4,000; 5,000; 6,300; 8,000; 10,000.

Примечания:

1. Допускается применять скорости менее 0,250 м/с. 

2. Отклонение скоростей от указанных допускается в пределах ±10%.

2.3. Номинальный диаметр ролика, мм:

63; 76; 89; 102; 108; 127; 133; 152; 159; 168; 178; 194; 219; 245.

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

2.4. Номинальный диаметр приводных и неприводных нефутерованных барабанов, мм:

160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1400; 1600; 2000; 2500.

Примечания:

1. Допускается отклонение номинальных диаметров барабана, обечайки которых изготовлены из труб, в пределах
±5%.

2. Диаметр футерованного барабана должен быть увеличен на двойную толщину футеровки.

3. Длина обечайки барабанов должна соответствовать указанной в табл.1.

Таблица 1**

Ширина ленты Длина обечайки барабана
300 400
400 500
500 600
650 750
800 950
1000 1150
1200 1400
1400 1600
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1600 1800; 
1900*

1800 2000; 
2100*

2000 2200; 
2300*

2250 2550
2500 2800
2750 3050
3000 3300

________________
* Размеры относятся к передвижным конвейерам для карьеров.

** Табл.2 исключена.

4. (Исключен, Изм. N 2).

5. Типы и основные размеры роликоопор - по ГОСТ 22645-77.

6. (Исключен, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:
официальное издание
Конвейеры ленточные: Сб. ГОСТов. - 
М.: Издательство стандартов, 1988
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